


4G LTE модем на две SIM-карты 

Wi-Fi 300+850 Мбит/с, два диапазона

Корпус с защитой IP30

Режимы работы: AP, Router, WDS, WDS AP

Резервирование WAN

Съемные антенны LTE, Wi-Fi

Рабочие температуры от -30 до 70 °C

Возможность подключения антенны GPS

DWM-321

Маршрутизатор для транспорта
с поддержкой 4G LTE, ГЛОНАСС/GPSс поддержкой 4G LTE, ГЛОНАСС/GPS

1 порт 10/100/1000 Base-T WAN/LAN
2 порта 10/100/1000 Base-T LAN
2 слота USIM/SIM
Клеммный блок с контактами PWR,
GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx



DWM-321D

Маршрутизатор для транспорта
с поддержкой 4G LTE,  ГЛОНАСС/GPS

1 порт 10/100/1000 Base-T WAN/LAN
2 порта 10/100/1000 Base-T LAN
4 слота USIM/SIM
Клеммный блок с контактами PWR,
GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx

с поддержкой 4G LTE,  ГЛОНАСС/GPS

1 порт 10/100/1000 Base-T WAN/LAN

Два 4G LTE модема на четыре SIM-карты 

Wi-Fi 300+850 Мбит/с, два диапазона

Возможность подключения антенны GPS

Корпус с защитой IP30

Резервирование WAN

Съемные антенны LTE, Wi-Fi

Рабочие температуры от -30 до 70 °C

Режимы работы: AP, Router, WDS, WDS AP



DWM-312

M2M-маршрутизатор
с поддержкой 4G LTE

1 порт LAN 10/100 Мбит/с (RJ-45)
2 cлота для SIM-карты (micro-SIM)

4G LTE модем, модуль на две SIM-карты 

Защищенные VPN-туннели

Поддержка IPv6

Поддержка протокола IKEv2

Съемные антенны LTE

Рабочие температуры от -20 до 60 °C

Поддержка TR-069



DWR-980

Беспроводной маршрутизатор AC1200
с поддержкой 4G LTE и VDSL2

Порт DSL с разъемом RJ-11
Порт WAN 10/100/1000BASE-T
4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
Слот для SIM-карты (mini-SIM)
2 порта FXS с разъемом RJ-11
Порт USB 2.0

Двухъядерный процессор 1 ГГц

Wi-Fi 300 + 867 Мбит/с, два диапазона

IPsec-туннели, интернет-фильтр Яндекс.DNS

Принт-сервер, DLNA, Torrent-клиент

Поддержка IPv6

Поддержка TR-069

Поддержка ADSL2+, VDSL2

Резервирование WAN



DWL-7620AP

Беспроводная точка доступа AC2200 Wave 2 
с поддержкой PoE

2 порта LAN 10/100/1000Base-T
Консольный порт с разъемом RJ-45

Технология MU-MIMO

WPA2 Personal/Enterprise

Корпус класса Plenum (UL2043)

Режимы работы: автономный/управление 
с помощью контроллера

Три модуля Wi-Fi:  
2,4 ГГц: 400 Мбит/с
5 ГГц: 867 Мбит/с 
5 ГГц: 867 Мбит/с

Band steering, Airtime Fairness



DWL-6620APS

Беспроводная точка доступа AC1300 Wave 2 
с поддержкой PoE

2 порта LAN 10/100/1000Base-T
Консольный порт с разъемом RJ-45

Wi-Fi 400+867 Мбит/с, два диапазона

Технология MU-MIMO

Корпус класса Plenum (UL2043)

Band steering, Airtime Fairness

WPA2 Personal/Enterprise

Режимы работы: автономный/управление 
с помощью контроллера


