
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель: ООО <<Щ-Линк Трейрr, выполняющее функции иностранного изготовителJI в части
обеспечения соответствия, поставJIяемой продукции обязательным требованиям и в части ответст-
венности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, действующее на
основании договораNs 01/14 от 01 декабря2014 г. с компанией KD-Link Соrроrаtiоп>, расположен-
ной по адресу: No.289, XiЙu Зrd Rd., Neihu District, Taipei |1494, Тайвань, зарегистрированное
29.|2.2010г. Межрайонной инспекцией ФНС Nsl по Рязанской обл., ОГРН l|06229004067;' ИНН
6229040685; по адресу 390010, Россия, Рязанская обл. г. Рязань, проезд Шабулина, д. 16, тел: *7
(495) 7 44-00-99, e-mail : mail@dlink.ru
в лице генерirльного директора Владимира Эриковича Липпинга, действующего на основании Уста-
ва, утвержденного Решением Jф15 от 30.03.2017, з€uIвляет, что оборудование сетей радиодоступа
DАР-lб20, производства <<D-Link Соrроrаtiош>, изготавливаемое на заводе Саmео Communications,
Inc. (Nо.lб8, Keji 5th Rd., Аппап Dist., Tainan City 70955, Taiwan (R.O.C.) (Тайвань)), технические
условия N9 TY-DAP -\ 620 -2024
соответствует требованиям кПравил применения оборулования радиодостула. Часть I. Правила
применения оборулования радиодост}rпа для беспроводной передачи данньIх в диапазоне от 30 МГц
до бб ГГц>, утв. прика:}ом Министерства связи и массовьгх комм}.никаций Российской Федерации
от 74.09.2010 N9 |24 (в ред. Приказов Минкомсвязи России от 2З.04.201З Jф 9З, от 22.04.2015 Jф

129, Приказов Министерства цифрового рiввития, связи и MaccoBblx коммуникаций Российской Фе-
дерации от 13.06.2018 J\Ъ 281, 07.10.2019 }Jb 571, 06,07.2020 ]ф 321)
и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирова-
ния и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание
2.1. Версия программного обеспечения-ч.1, предустановленные программы отсутствуют.
2.2. Комплектность:

- Радиомодуль DAP-1620 - l шт.
- Краткое руководство пользоватеJu{ - l шт.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации. Применя-
ется в качестве окоЕечного оборулования сетей радиодостуtIа для беспроводной передачи данньD(
технологий открытьп< систем стандартов 802. 1 1 a/b/g l пJ ас.
2.4. Выполняемые функции. Реализованы функции передачи и приема данньIх с помощью бес-
проводной передачи данньIх технологий открытых систем стандартов 802.1 1alb/glnlac.
2.5 Емкость коммутационного поля: не выполняет фlтrкций систем коммутации.
2.б Схема подключения к сети связи общего пользования.
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2.7. Электрические (оптические) характеристики
- электрический интерфейс Ethernet 10Base-T: среда передачи - неэкранированнчш симметричнаJI
пара категории 3; топология - звездообразнчu{; код - манчестерский; линейная скорость передачи
данньIх - 10 Мбит/с; максимальнаJI длина сегмента - 100 м;

- электрический интерфейс 1O0Base-TX: среда передачи - 2 симметричные пары (STP или UTP) ка-
тегории 5; топология - звездообразная; код - MLT3, 4Вl5В; линейная скорость передачи данньD( -
l25 Мбит/с; максимаJIьнtuI длина сегмента - 100 м;

- электрический интерфейс 1000Base-T: среда передачи - 4 симметричные пары категории 5; топо-
логия - точка-точка; код - 4D-PAM; линейная скорость передачи данных - 1000 Мбит/с; макси-
мальнЕul длина сегмента - 100 м.
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2.8. Характеристики радиоизлучения
2.8.1

2.8.2

802.1 1ь/

802.\|а/п/ас

.]tlъ

пlп
Наименование параметра/

Фyнкции
Значение

802.11ь 802.11s 802.1 1п
1 Диапазон частот, МГц 2400 - 248з,5 2400 - 248з,5 2400 -248з.5

2 Режимы работы
DQPSK, DBPSK,

DSSS, сск
BPSK, QPSK,

lбQАМ,64QAM с
оFDм

BPSK, QPSK,
16QAM,64QAM с

oFDM

J
План частот (чентральrъIе частоты кана-
лов, МГц)

24l2+5X(n-l), где
п:1-1З

2412+5x(n-l),
где n:l-13

24l2+5X(n-l), где
п:1-1З;

2422+5хп, где п:0_8

4
Скорости передачи информачии по ра-
диоканалу и виды модуляции

l; 2 Мбит/с -
DBPSK

2Мбитlс -DQPSK
5,5; ll-CCK

6;9Мбит/с-ВРSК
12; l8 Мбит/с -

QPSK
24;ЗбМбитlс -

lбQАм
48;54 - 64QAM

от 6,5 до 30 Мбит/с -
BPSK

от 1З до 90 Мбит/с -
QPSK

от 26 до l80 Мбит/с

- lбQАм
от 52 до 300 Мбит/с

- 64QAM

5
Максимальная мощность изл)ления пе-

релатчика, дБм
l4 15 15

6
относительная нестабильность частоты
передатчика

Не более
25 х l0-6

Не более
25 х 10-6

Не более
25 " l0-6

,7 Максимапьный уровень побочных изrry-
чений передатчика, дБм

-з0 -30 -30

8
Миншиальный / максимапьный уровни
входного сигнzша приёмника, дБм

-80/-4 -,791-20 -82l-30

9
Максимапьный уровень паразитных из-
.тп.чений, дБм

-47 -50 -47

}lb

л/п
Наименование параметра/

Фчпкции
Значение

802.11а 802.1 1п 802.1 1ас

1 ,Щиапазон частот, МГц 5150 - 5350
5650 - 5850

5l50 - 5з50
5650 - 5850

5 l50 - 5з50
5б50 - 5850

2 Режшvы работы

BPSK, QPSK,
lбQAM.64QAM с

oFDM

BPSK, QPSK,
lбQАМ,64QAM с

oFDM

BPSK, QPSK,
16QAM,64QAM,

256 QAM с OFDM

План частот (чентрапьrъIе частоты кана-
лов, МГц)

5 180+20хп,
где n:0 - 7;

5б80+20хп,
где n:0 - 2,
5'745+20хп,
где п:0 - 4

5 180+20xn,
где п:0 - 7;

5 l90+40xn,
где п:0-3;

5680+20xn,
где п:0 - 2;
5745+20хп,
где n:0 - 4;
57l0+40xn,

где n:0;
5755+40xn,
где n:0 - l

5 l80+20xn,
где n:0 - 7;

5 l90+40xn,
где п:0 - 3;
52 l 0+80хп,
где п:0 - 1;

5680+20xn,
где п:0 - 2;
5'745+20хп,
где п:0 - 4;
57l0+40xn,

гле п:0;
5755+40хп,
где п:0 - 1;

5775+80Xn,
где n:0

4
Скорости передачи информачии по ра-
диоканаIry и виды модуляции

6;9Мбит/с-ВРSК
l2; 18 Мбит/с -

QPSK
24; Зб Мбит/с -

16QAM
48; 54 Мбит/с-

64QAM

от 6,5 до З0 Мбит/с -
BPSK

от lЗ до 90 Мбит/с -
QPSK

от 26 до l80 Мбит/с

- lбQАм
от 52 до З00 Мбит/с

- 64QAM

от 6,5 до 65 Мбит/с -
BPSK

от l3 до l95 Мбит/с

- QPSK
от 2б до 390 Мбит/с

- 16QAM
от 52 до 650 Мбит/с

_ 64QAM
от 78 до 866,7

Мбит/с - 256QAM
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
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